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PITONS ET CROCHETS 
 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
S

 

(Ø
d

 x
 L

1
 x

 b
)

Ø
d

L
1 b L
2

Ø
D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

ALHC14025 2,6 x 18 x 7 2,6 18 7 10 2,1

ALHC16030 3,1 x 22 x 9 3,1 22 9 12 2,4

ALHC17040 3,5 x 26 x 10 3,5 26 10 14 2,7

ALHC18040 4,1 x 28 x 10 4,1 28 10 15 3,2

ALHC18050 4,1 x 34 x 12 4,1 34 12 20 3,2

ALHC19050 4,4 x 33 x 12 4,4 33 12 18 3,4

ALHC19060 4,4 x 39 x 15 4,4 39 15 22 3,4

ALHC19070 4,4 x 41 x 15 4,4 41 15 24 3,4

ALHC20050 5 x 35 x 12 5 35 12 19 3,9

ALHC20060 5 x 39 x 12 5 39 12 21 3,9

ALHC20070 5 x 44 x 14 5 44 14 26 3,9

ALHC20080 5 x 50 x 18 5 50 18 30 3,9

ALHC21070 5,6 x 43 x 14 5,6 43 14 23 4,4

ALHC21080 5,6 x 48 x 14 5,6 48 14 28 4,4

ALHC21090 5,6 x 56 x 14 5,6 56 14 32 4,4

ALHC21100 5,6 x 61 x 18 5,6 61 18 37 4,4

ALHC22110 6 x 69 x 24 6 69 24 43 4,7

ALHC22120 6 x 74 x 29 6 74 29 48 4,7

ALHC23130 6,9 x 82 x 35 6,3 82 35 55 5,2

PARAMETRES D'INSTALLATION

CODE

CROCHET À ŒILLET FILETÉ FERMÉ EN ACIER ZINGUÉ 
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MATÉRIAUX : 
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